
GUARDIAN WA
Sensore da esterno a doppia
tecnologia, filare

Modelli:

CSI040050 = colore BIANCO
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Sensore, staffa angolare/palo, tettuccio, confezione con viti.

DESIGN
Guardian WA ha un design moderno, caratterizzato da linee semplici e compatte.

COMPATIBILITÀ
Guardian WA è un modello universale, con contatti di allarme liberi da potenziale compatibile con tutti i modelli 
di centrale con riferimento sia a positivo che a negativo con collegamento NC o bilanciato.

CARATTERISTICHE
Guardian WA è un rilevatore volumetrico per esterni, a doppia tecnologia con microonda a 24GHz e infrarosso 
passivo digitale, con un sistema di compensazione automatica digitale di temperatura CAT, filtro analogico e 
digitale del segnale FAD e immunità ai disturbi RFI/EMI, analisi digitale dei segnali ADS, antimascheramento 
antispray, sensore accelerometrico triassiale per la rilevazione di vibrazione, completamente programmabile, 
ingresso dedicato per spegnimento microonda, tamper antiapertura, protezione contro i cortocircuiti e le 
inversioni di polarità, basso assorbimento ed ampio range di alimentazione.
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AZIENDA CERTIFICATA

Conforme a
normativa europea
RED 2014/53/EU
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Funzioni
• Regolazione sensibilità
• Programmazione tramite pulsanti e led
• Funzioni LED
• Aggiornamento firmware tramite PC
• Modalità test
• Spegnimento microonda (con ingresso SB)
• Tamper anti-apertura
• Antimascheramento, antispray
• Relè di allarme allo stato solido

Area di rilevazione
• Portata 15m
• Apertura angolare 95°

Dimensioni
• 184 x 85,5 x 45,6 mm

Ambiente
• Esterno
• Range di temperatura da -20 a +50 °C

Elettriche
• Tensione alimentazione: 

10 ÷ 17Vcc
• Assorbimento: 

10 mA @ 12Vcc
• Protezione da cortocircuiti e inversione di 

polarità

Generali
• Microprocessore a 32 bit
• Programmazione su memoria non volatile
• Infrarosso digitale
• Microonda pulsata 24 GHz
• Sensore accelerometrico
• Grado protezione IP65


